PRAVIDLA PRO TVORBU UCELOVE KATASTRALNI MAPY
KRALOVEHRADECKEHO KRAJE

Pravidla pro tvorbu UKM Kréalovéhradeckého kraje stanovuji zplisob tvorby UKM Kralovéhradeckeho
kraje a jeji aktualizace do doby neZ dojde ke zprovoznéni RUIAN, poté prechazi aktualizace UKM
do jiného reZimu. Technické poZadavky na zpdsob FeSeni jsou obsaZeny v pfiloze tohoto dokumentu:
Technicka specifikace UKM Kralovéhradeckého kraje.

I. Pojmy
UKM (Ucelova katastralni mapa) Kralovéhradeckého kraje - digitalni vektorové mapové dilo,
odvozené od analogové katastralni mapy, zpracované v bezeSvém a souvislém zobrazeni

v souradnicovém systému Jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK), UKM je ¢asti DMVS.

Tvorba UKM Kralovéhradeckého kraje: prvni porizeni aktudlniho stavu UKM Kralovéhradeckého
kraje.

Aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje: zajisténi souladu prvkél UKM s katastralni mapou.
Vektorovy obraz katastralni mapy: vektorova podoba katastralni mapy se zjednodusenym
datovym modelem obsahujici vektorizovana parcelni Cisla, mistni nazvy, zakres katastralnich hranic,

hranice parcel a vnitni kresbu.

Pravidla pro tvorbu UKM Kralovéhradeckého kraje: pravidla stanovujici zplisob, Cetnost
a povinnosti smluvnich stran pfi spravé a aktualizaci UKM Kralovéhradeckého kraje.

KU: Katastralni Gfad pro Kralovéhradecky kraj.
Zpracovatel: firma, kterd provadi pro Kralovéhradecky kraj tvorbu a aktualizaci UKM
Kralovéhradeckého kraje.

II. Zpisob provadéni tvorby a aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje
Na tvorbé a aktualizaci se podili Kralovéhradecky kraj, Zpracovatel UKM Kréalovéhradeckého kraje
a Katastralni Ufad pro Kralovéhradecky kraj. Za koordinaci aktualizace a za uhradu Cinnosti
Zpracovatele UKM Kralovéhradeckého kraje odpovida Kralovéhradecky kraj.
1. Podklady pro tvorbu a aktualizaci

Podklady pro tvorbu a pro aktualizaci zajist'uje Katastralni Ufad pro Kralovéhradecky kraj.

Katastralni Urad pro Kralovéhradecky kraj zajist'uje:

a) Evidovani cisel mapovych listl KN, na kterych doslo ke zméné parcelniho cisla nebo ke zméné
prlibéhu hranice parcel.

b) Odstrariovani nesouladd zjisténych pii predchézejici aktualizaci UKM.
Zpracovateli budou jako podklad predany:

Pro tvorbu UKM:

= rastrové soubory analogovych katastralnich map ve formatu CIT (maskované, pfipojené,
transformované do S-JTSK),



= rastrové soubory analogovych katastralnich map ve formatu JPG (nemaskované, nepripojené,
netransformované),

= vektorové hranicni polygony obrazl hranic katastralnich Uzemi v analogové katastralni mapé,
= data SPI z Uzemi s analogovou katastralni mapou ve formatu NVF,

= data SGI z KM-D ve formatu VKM,

= data SGI z DKM a KMD ve formatu NVF z k.., které sousedi s k.U. s analogovou mapou,

= naskenované mapy BPK.

Pro aktualizaci UKM:

= rastrové soubory analogovych katastralnich map ve formatu CIT (maskované, pfipojené,
transformované do S-JTSK), pouze z mapovych listd, ve kterych doslo od posledni aktualizace
ke zméné, zménéné vektorové hranicni polygony obraz{ hranic katastralnich izemi v analogové
katastralni mapg,

= data SPI z Uzemi s analogovou katastralni mapou ve formatu NVF,

= data SGI z KM-D ve formatu VKM data SGI z DKM a KMD ve formatu NVF z k.G., které sousedi
s k.U. s analogovou mapou.

2. Tvorba a provedeni aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje

Provedeni zajiStuje na zakladé smlouvy s Kralovéhradeckym krajem Zpracovatel UKM
Kralovéhradeckého kraje a Krélovéhradecky kraj. Pfitom je povinen pfiméfené dodrZovat zavazné
predpisy a vyhlasky spjaté s tvorbou dila UKM Kralovéhradeckého kraje:

= Vyhlaska ¢.26/2007, kterou se provadi zakon €. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych
vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozd€jsich predpisl, a zakon C. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

* Navod pro obnovu katastralniho operdtu a prevod, C.j. CUZK 6530/2007-22., ve znéni
pozdéjsich dodatkd,

= Pokyny C. 32 Ceského (fadu zeméméfického a katastralniho ze dne 28. dubna 2004
C.j. 1014/2001-22 pro skenovani katastralnich map a grafickych operatd drivéjsich
pozemkovych evidenci, ve znéni pozdéjsich dodatkd.

V ptipadé, Ze v prliibéhu zpracovani dila bude vydana novela nékterého z predmétnych predpist, pfip.
bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se
témito novymi predpisy.

Zpracovatel UKM Kralovéhradeckého kraje zajistuje:

a) tvorbu UKM,

b) aktualizaci UKM,

) vytvoreni seznamu zjisténych nesoulad v UKM mezi SGI a SPI,
d) zpracovani technické zpravy.

3. Predani vytvorené a aktualizované UKM Kralovéhradeckého kraje
Vytvorenou a aktualizovanou UKM Krélovéhradecky kraj predavéa Zpracovatel UKM Kralovéhradeckého

kraje Kralovéhradeckému kraji a KU pro Kralovéhradecky kraj. Dilo bude predavano na DVD médiu
(médiich), jeho soucasti bude technicka zprava, ktera bude predana téz v tisténé podobé.



Struktura pfedavanych dat:

KKKK
Nnnnnn,,,,
RASTRY
XXXXXXXX.Cit
HRANICE
SSSSSS.DGN
UKM
SSSSSS.DGN
SSSSSS. SHP
SSSSSS.VFK
METADATA
SSSSSS.TXT
NESOULADY
chybejici.txt
prebytecne.txt
fiktivni.txt
proslucky.txt
vicekrat.txt

TECHNICKA_ZPRAVA

ctyrpismenny nazev katastrainiho pracovisté

nazev katastralniho dzemi
poskytnuté rastrové soubory ve formatu CIT
vykres vektorového hranicniho polygonu (ndzev k.u. dle FSU)
vykres UKM ve formatu DGN (nazev k.u.dle FSU)

vykres UKM ve formétu ArcGIS (nézev k.d.dle FSU)

vykres UKM ve formatu NVF ) nazev k.u.dle FSU)

soubor metadat

parcely, které nejsou ve vykresu

parcely, které nejsou v SPI

parcely, které nejsou v SPI - fiktivni parcelni cisla
duplicitni parceini cisla - véetné tzv. proslucek

parcely, které maji'v 1 parcele vice parcelnich cisel



Priloha

Technicka specifikace UKM
1. UKM bude prostorové referencovéna do S-JTSK.

2. UKM budou respektovat vektorovy hrani¢ni polygon hranic katastralnich izemi, zpracovany CUZK,
jakoz i hranice katastralnich Uzemi z DKM a KMD.

3. UKM bude zpracovana ve formatech:

= DGN (MicroStation), kdy vykres bude topologicky Cisty (bez duplicit, volnych koncd, kfizeni
linii), v kazdé parcele bude pravé jedno parcelni Cislo a pro kazdé katastralni Uzemi bude
vytvoren samostatny soubor,

= SHP (ArcGIS), kdy vysledna katastralni mapa bude souborem bezeSvych polygont za celé
katastralni Uzemi a bude dopInéna o polozku PAR_ID.

4. Vysledna data budou Clenéna v adresafové struktufe podle okresu a k.U. Oznaceni jednotlivych
k.U. nazvem a Ciselnym kédem FSU bude zvoleno dle CUZK.

5. Soucasti dila bude technicka zprava s popisem zplisobu vytvoreni dila a metadatovym popisem
k jednotlivym soubordim v rozsahu k.0., typ (zdroj) mapy, kvalita, datum vytvofeni a souboru) a
soubor s uvedenim zjiSténych nesouladt mezi UKM a SPI KN.

Technicka specifikace vykresu DGN UKM

Struktura vykresu DGN:

vrstva Vyska
textu

Katastralni hranice 3 3

Hranice parcel 2 1

Vnitini kresba 4 4 0

Mistni nazvoslovi 15 5 0 1 3.4 2.38
Parcelni Cisla stavebni 19 3 0 23 1.7 1.5
Parcelni Cisla pozemkova 18 4 0 23 1.7 1.5
Pomocné parcelni Cislo a 16 0 0,1 23

Sipka

Dalsi prvky, které jsou obsahem standardni DKM — znacky kultur, bodové pole, energeticka vedeni, ...
nejsou obsahem UKM.

Podrobnéijsi specifikace:

= Kazda parcela musi byt uzaviena a v kazdé parcele musi byt vlozeno pravé jedno parcelni Cislo,
pricemz vztazny bod textu musi byt vzdy umistén v parcele.

= Pokud parcelni Cislo presahuje pres hranici parcely, je nutné ho natolit, aby se hranice
nedotykalo nebo zmensit maximalné o 1/3 (1.139 a 1,005), definicni bod musi byt vzdy
v parcele.

= Neni-li mozné i presto parcelni Cislo do parcely umistit, zobrazi se defini¢ni parcelni Cislo
zmensené na velikost 0.1 a provede se zobrazeni pomocného parcelniho Cisla v normalni
velikosti mimo parcelu véetné Sipky.

= KM obsahuje pouze typ &ry linie, pouzivani oblouku, kruZnice nebo kfivky je nepfipustné.



Soubor obsahuje pouze prvky, které lezi uvnitf hranic pfislusného katastralniho Gzemi.

Musi byt zajisténa topologicka Cistota kresby minimalné v rozsahu duplicit, kfizeni a volnych
koncd linii, jakoZ i kontrola struktury vykresu a parcelnich cisel.

Zasady pro vektorizaci kresby:

UKM musi respektovat vektorovy hrani¢ni polygon hranic katastralnich Uzemi, neni mozné
vytvaret nové lomové body, je mozné pouze vkladat body na linii.

Pro zachovani bezeSvosti bude okolni kresba UKM prizplsobena vektorovému hrani¢nimu

polygonu Upravou pribéhu nejblizsi parcely v UKM nebo v pfipadé vyznamnéjsich deformaci
kresby dil¢imi transformacemi.

Obdobné bude postupovéno v pripadech, kdy zdrojovym podkladem pro UKM bude vektorova
mapa obce.

Linie na styku rastrovych obrazl sousednich mapovych listd je nutné vyrovnavat.
Pravouhlé budovy je nutné zobrazovat pravouhle (nelépe za pouZziti nastrojd).

Nekreslit zbytecné kratké linie (kreslit lomové body jen v téch mistech, kde je kreslil kartograf,
kdyz vytvarel mapu).

Na rovné linii provadét vyrovnani mezilehlych bodd na linii

Spravnost zobrazeni kazdé parcely je vhodné kontrolovat odectenim vyméry ziskané z vykresu
s Udajem v SPI.



